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Ovladani vysky opéraku

Udrzba ¢alounu se provéadi v piipadé latkového potahu $amponovanim,v piipadé kize, koZenky setfenim necistot
vlhkym hadrem s mydlovou vodou.

Zarucni IhGta 24 mésicl. Béhem platnosti zaruky vyrobce nahradi bezplatné vSechny ¢asti, které byly poskozeny vadou
materidlu nebo zasluhou chyby pfi vyrobé. Vyrobce v téchto pripadech nahrazuje vadné ¢asti nikoliv celou zidli.

Zaruka se nevztahuje na skody zpUsobené:

dopravou (za Skody odpovida dopravce)

pfirodni katastrofou

chybnou montazi

nedbalym a nepfimérenym pouzivanim

nedodrZeni uvedenych pokyn(

Prehled pouzivanych potahovych materidll véetné jejich slozeni je uveden v pfilozeném informacnim listu, ktery je
soucasti dokumentace vyrobku, popfipadé na https://www.antares.cz/textilie.

Vyrobek je ve shodé s pozadavky normy CSN EN 1335-1+A1:2023 a na zakladé méfeni se jedna o Zidli typu B.
UPOZORNENTI: Plynovy pist je pod stalym tlakem a neni dovoleno pistnici rozebirat. Hrozi riziko Urazu!Vyrobek je vybaven
kolecky pro mékké povrchy (napf. koberce). Volitelna kolecka s gumovou obruci jsou naopak uréena pro tvrdé povrchy (napf.
dlazba, plovouci podlaha, vinyl apod.) Tato kolecka jsou k povrchu Setrnéjsi a snizuji hluk pfi odvalovani. Pfi pouziti v prasném
prostredi se doporucuje ochranna podlozka na podlahu. Zamezi se tak abrazivnimu procesu a poskozeni povrchu pod pracov-
nim mistem.
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