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Bílé kancelářské papíry

 

WOP121 Red Label Superior
100 g/m2

 

Popis produktu

 

Vlastnosti

 

Zářivě bílý papír, vyráběný ekologickým procesem. Vyjímečné složení ho dělá ideálním pro vysokorychlostní kopírování. 
Hladký povrch je vhodný do tiskáren s vysokým rozlišením. Papír je díky vysoké opacitě ideální pro oboustranný tisk. Materiál je 
vhodný pro široké spektrum aplikací od domácího použití, dopisního papíru, předtištěných formulářů, kopírování, tisku, faxování a 
také pro inkoustový tisk.

 

Gramáž

Tloušťka

Opacita

Bělost CIE

Acidita

 

100 ±  g/m2 

131 µm

96%

168

7,5 pH

 

ISO 8791

ISO 5628 (MD)

ISO 5628 (CD)

Bendtsen ISO5636

ISO 536

ISO 534

Elrepho

IS 2470

 

Dostupné 
formáty

 

A4 (LG) dlouhá dráha

A3 (SG) krátká dráha

 

Podmínky
skladování

 

Teplota 10 -30 °C, relatívna vlhkost 20 - 70%

Doporučuje se otevřené balení nebo krabice uzavřít, pokud se ihned nespotřebují.

 

Podmínky
pro tisk

 

Nechat papír 24h aklimatizovat nejlépe vedle tiskárny. Nejlepší výsledky jsou dosaženy mezi 15-25 °C a 30-65% RV

 

Certifikace

 

Produkt splňuje EN 12281, požadavky pro kopírovací papír pro tisk na bázi suchého toneru a ISO 9706, požadavky na stálost papíru. 

Výrobní proces je certifikován ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.

 

SRA4  225 x 320 mm (LG) dlouhá dráha

SRA3  320 x 450 mm (SG) krátká dráha

 

SRA3+  320 x 460 mm (SG) krátká dráha

 

Drsnost dle Ben.

Tuhost  podélně

Tuhost  příčně

Porozita

 

180 /180 ml/min

275 mN

135 mN

680 ml/min
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Standartní upozornění

Všechny specifikace a obrázky lze měnit bez předchozího upozornění. Všechny společnosti a/nebo 

názvy produktů jsou obchodní značkou a/nebo registrovanou obchodní značkou jejich oprávněných 

vlastníků. 
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